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Sitio arqueologico
de Tasli Gecit
Hoyuk, Turquia

Produtos para a consolidacao

de monumentos de uma
antiga cidade na Turquia
meridional

Desde 2003, a missao turca italiana dirigida
pelo Professor Nicholas Marchetti, por
conta do Departamento de Arqueologia da
Universidade de Bolonha, em colaboragéo
com a Universidade de Istambul e com o
Museu de Gaziantep, conduziu varias
campanhas de escavacbes nas duas
cidades de Tilmen Hoyuk e Tasli Gecit
Hoylk, localizadas na regiao turca de
Gaziantep, na Anatdlia sul-oriental. Estes
sitios arqueoldgicos sdo muito importantes
para reconstruir os contactos entre a
Anatdlia e a Siria nas épocas mais antigas.
Nos anos 60 a Universidade de Istambul,
iniciou na zona uma série de escavagdes
arqueoldgicas que trouxeram a luz sé uma
pequena parte deste sitio. As descobertas
mais recentes devem-se a um projeto de
pesquisa no campo promovida pela Nicold
Marchetti: em Tilmen, em apenas cinco
campanhas de escavagbes foram
reencontrados importantes monumentos e
achados de 1700 a.C., incluindo templos,
fortalezas e palacios reais.

Aqguele que tinha nascido como um projeto
de escavacdo na zona da provincia de
Gaziantep transformou-se numa colabora-
gao euro-mediterranea, com o objetivo de
tutelar e valorizar o territério ndo sé do ponto
de vista arqueoldgico, mas também
ambiental.

A missao arqueoldgica conjunta turca-
italiana dirigida por Marchetti, com a
colaboracdo das faculdades italianas e
turcas e de algumas empresas italianas,
entre as quais também o Grupo Mapei, abriu
caminho a um projeto multidisciplinar de
grande dimensdo: a realizacdo de um
parque arqueoldgico e ambiental para a
valorizagéo e a gestdo do sitio, que foi
inaugurado em 2007, e hoje visitado
anualmente por muitos milhares de turistas.

As escavacgoes e o parque arqueoldgico
de Tasli Gegit

No outono de 2009, o sitio de Tasli Gecit
Hoylk estava ameagado por um lago
artificial: foi necessario efetuar uma
escavacao de emergéncia, e em apenas
duas campanhas de escavacao obtiveram-
seresultados de grande interesse.



A cidade de Tasli tinha sido habitada até
1800 a.C., quando foi abandonada devido a

crescente importancia assumida pela
vizinha Tiimen HoyUk. Apds a destruicdo
desta Ultima cerca de 1600 a.C., Tasli Gecit
assume o posto de capital da regiao e sobre
ela foram edificados muros e fortalezas,
uma residéncia e numerosas habitacoes.
Em 1400 a.C. um terremoto arrasou a
cidade. Em 700 a.C. na zona surge depois
uma florescente aldeia agricola. Em outubro
de 2010, na presengca do embaixador
italiano na Turquia Gianpaolo Scarante e das
mais altas autoridades locais, foiinaugurado
o Parque arqueolégico Tasli Gecit Hoylk. A
equipa de arquedlogos guiada pelo prof.
Nicold Marchetti apds dois anos de
escavacgdes revelou uma implantacao de
alto interesse cientifico, que remonta as
épocas da Idade do Bronze Médio |, Bronze
Tardio e Ferro Ill (2000-1800, 1600-1400 e
720-550 a.C. respetivamente) sobre uma
area cumulativa de mais de 3,5 hectares
de extensdo. Gracas ao trabalho dos
arqueologos, restauradores, geofisicos,
arquitetos e topografos provenientes de
outras academias italianas (Bologna, Tuscia,
Genova, Roma Sapienza) e turcas (Ankara,
Adana) foram revelados os imponentes
restos da cidade arcaica, as fortificacdes
com muralhas e fortalezas, uma acropole,
além de edificios civis e sacros. As
pesquisas desenvolveram-se numa area de
grande valor paisagistico e naturalistico e
incluiram a experimentacdo no local de
novas técnicas de prevencao de erosao,
mesmo gragas ao concreto apoio de
sociedades italianas (Abet Laminati para os
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taipais e Maccaferri para os gabides de
contencao) entre os quais nao faltou nem se
quer, desta vez, a contribuicao da Mapei.
Todos os trabalhos efetuados neste sitio
foram orientados no maximo respeito pelas
estruturas antigas, preferindo-se inter-
vengdes minimais que ndo danificassem
a imagem do sitio e garantissem a
preservacao no tempo. Apds uma fase
preliminar, que viu a apresentacdo dos
problemas maiormente recorrentes deriva-
dos dos restos arqueoldgicos, foram
identificados as intervencdes mais eficazes
e duradouras e foram postas em pratica as
técnicas menos invasivas, ou seja, a
desinfestacdo e limpeza da vegetacao
presente, seguida das consolidacoes.

Estas ultimas foram efetuadas com mate-
riais adequados aos suportes, evitando
qualquer intervencao reconstrutiva.

Problemas antigos e solugées modernas
Os restos expostos apresentavam uma
serie de problemas devido a agéo de
agentes atmosféricos que os tornavam
particularmente frageis e expostos a
degradacao rapida.

As intervengcbes da equipa arqueoldgica
previram a limpeza manual da superficie
com escovas e esponjas, de seguida de um
tratamento desinfestante com biocida e a
consolidacao com silicato de etilo. Este
tratamento € indicado em todos os materiais
absorventes de natureza silicea (arenitos,
tufos, tufos calcérios), e aplica-se sobre os
materiais desconexos para deter a
degradacao (especialmente no caso de
tijolos crus e de rebocos antigos). O restauro
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Na pagina precedente. Jarros de
conservagdo datando da Idade do Ferro.

Foto 1. Uma fase de sondagem na area B.

Foto 2. A estrada pavimentada que ligava
a cidade baixa a acropole.

Foto 3. Vista de Tasli Gegit Hoylk no fim
da estacdo estival, quando o lago artificial
foi drenado.

Foto 4. As escavagdes revelaram um pétio
e dois pequenos formos.

Foto 5. Uma fase do restauro dos foros
datados de 1500 a.C., consolidados com a
resina PRIMER 3296 diluida com &gua na
proporgao 1:2.
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das estruturas pétreas prevé a betumacao
das descontinuidades e a ancoragem dos
fragmentos destacados, ou em fase de
destacamento, utilizando compostos a
base de resinas epoxidicas e, onde
necessario, também a insercao de pernos
de aco inoxidavel como um ulterior reforgo
das conexodes.

Os niveis mais antigos atingidos sdo aqueles
que remontam a Idade do Bronze Médio
(cercade 1900-1800 a.C.), identificados em
quase todas as areas de escavacao como
A, B, D, E, G, L, M (ver mapa 6). Algumas
partes das paredes dos armazéns (Area G)
foram consolidadas com uma operacao de
"reposicao” dos elementos instaveis. Para a
ancoragem e a betumacgéao das secgdes em
fase de destacamento foi utilizado o adesivo
tixotropico ADESILEX PG2, um produto
bicomponente a base de resinas
epoxidicas, agregados selecionados de
gréo fino e aditivos especiais. Os longos
tempos de trabalhabilidade tornam o
ADESILEX PG2 particularmente indicado
para aplicagcbes com temperaturas
superiores a 20°C, uma particularidade
importante para as intervencdes efetuadas
nestazona.

Dois fornos para a cozedura de pao datados
de 1500 a.C. (situados na Area D)
apresentavam inumeras fissuragcdes devido
ao incéndio provocado pelo terremoto que
destruiu a cidade. Foi necessario consolida-
los utilizando a resina consolidante PRIMER
3296 diluida com agua na proporgao de 1:2.
O PRIMER 3296 € um primario constituido
por microparticulas de polimeros acrilicos
que possuem uma boa capacidade de
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Ficha técnica

Sitio arqueolégico de Tasli Gegit Hoyiik, Vale de
Islahiye na provincia de Gaziantep, Turquia

Campanhas de escavagdes: 2009-2010

Periodo de intervengao: 2009-2010

Intervencdo Mapei: fomecimento de produtos para a
reabilitacdo e a consolidacdo das estruturas antigas
presentes no sitio

Direcdo missao arqueoldgico: prof. Nicolo Marchetti
(Alma Mater Studiorum — Universidade de Bolonha,
Departamento de Arqueologia (adesso DiSci)

Projetista das intervencdes de restauro: prof. Stefano
Fracesco Musso, prof.ssa Maria Benedetta Spadolini
(Universidade de Génova — Faculdade de Arquitetura), Chiara
Davite (Arhciéo srl)

Coordenacao executiva das restauragoes: Luciano
Cuccui

Projetista parque arqueoldgico: arq Elena Rosa
(Universidade de Génova — Faculdade de Arquitetura)
Coordenacao Mapei: Davide Bandera, Pasquale Zaffaroni,
Mapei SpA

penetrar nos materiais de construgao sobre
0s quais forem aplicados. Por isso o
primario é particularmente indicado para a
consolidagéo de suportes débeis e friaveis
como velhos rebocos, alvenarias em tijolo
macico, tufo.
Para consolidar os bordos dos pavimentos
¢ da mesma época (Area B), foi inicialmente
‘o X aplicado um estrato de MAPE-ANTIQUE
IS ¥ RINZAFFO, argamassa "resistente aos sais"
' testada para o restauro de antigos edificios
tijolo e tufo. Apods esta
§ intervencéo foi efetuada a aplicacao sobre
as superficies afetadas da argamassa
desumidificante de cor clara MAPE-
ANTIQUE MC.

Foto 6. Planta topografica de Tasli com os
monumentos encontrados datados do
segundo e primeiro milénio a.C.

Foto 7. Vista aérea de uma drea de
escavagéo..

Produtos Mapei
Consolidacéo das estruturas:
Adesilex PG2, Mape-Antique
Rinzaffo, Mape-Antique MC,
Primer 3296

Para mais informacodes
consulte www.mapei.pt
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Coloca em obra a diferenca entre estar e bem-estar

Para consolidar, desumidificar, reabilitar e rebocar de modo eco-sustentavel,
Mapei coloca a sua disposicdo uma gama completa de produtos ideais para o
bem-estar em edificios existentes e de nova construcdo. Com Mape-Antique p '
trabalha-se bem, vive-se melhor. Antigo&Moderno

www.mapei.pt
®
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ADESIVOS 1MPERMEABILIZANTES
PRODUTOS QUIMICOS PARAA CONSTRUGAO



