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Em qualquer projeto, é essencial considerar todos os aspetos para garantir que um sistema 
seja completamente seguro!

Porquê utilizar buchas de fixação mecânica num Sistema ETICS (Sistema de 
isolamento térmico pelo exterior)? Por motivos de segurança! Em reboco já existente ou 
em obra nova, as buchas proporcionam uma fixação segura.

VANTAGENS DE INSTALAÇÃO COM BUCHAS:
• Estabilidade superior em todo o sistema;
• Anilhas que repartem a carga de vento;
• Segurança superior face a cargas de vento;

COMO FIXAR NA PERFEIÇÃO:
1) Avaliar a substrutura

A EAD 330196-00-0604 (guia para buchas em sistemas de isolamentos térmicos 
exteriores) distingue as substruturas standard de acordo com as chamadas 
“categorias de utilização”, para facilitar a avaliação da correspondência da bucha;

2) Selecionar a bucha correta
Uma vez avaliada a substrutura, a bucha correta é indicada pela sua aprovação. Esta 
relação é devido ao facto das buchas, segundo a EAD respectiva, serem ensaiadas e 
aprovadas segundo as categorias específicas das substruturas.

3) Determinar o comprimento necessário da bucha
Para obter as cargas mais altas possíveis, é importante determinar o comprimento 
correto da bucha;

4) Determinar o número de fixações
Geralmente, quanto maior for a altura do edifício e exposição à área circundante, 
maior será o número de buchas necessárias. Por outro lado, as buchas de melhor 
qualidade, normalmente implicam uma menor utilização por metro quadrado, o que 
significa uma redução de horas de trabalho e um custo total menor.
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Como definir o nº de buchas necessárias por m2 , para fixar corretamente um 
ETICS?
Ter em conta 2 parâmetros:

• A resistência por m2 do sistema completo incluindo as fixações, de acordo com 
ETA ou o responsável pelo sistema;
• A resistência pontual da bucha, mediante uma prova de arrancamento ou valor 
da ETA, se existir;

Entre estes dois parâmetros, deve-se selecionar o mais desfavorável para saber 
exatamente a quantidade de buchas por m2;

5) Uma correta aplicação, é fundamental para o perfeito funcionamento da 
bucha

A posição da bucha sobre o material de isolamento é dada pelo fabricante do sistema 
ETICS ou pela aprovação do sistema ETICS correspondente.
As buchas devem colocar-se sempre na área da adesivo, de modo a favorecer a união 
adesiva pela pressão de contacto, da melhor maneira possível.

6) Métodos de perfuração:
• Broca rotatória, sem percussão;
• Broca percutora, muitas percussões com baixa energia;
• Broca de martelo, poucas percussões com muita energia;
Algumas recomendações durante a perfuração:
Quando perfuramos em modo de rotação (sem percussão), utilizar brocas especiais 
para alcançar uma furação limpa em pouco tempo.
Seguir sempre as instruções de instalação específicas para cada bucha, especialmente 
a profundidade mínima de furação. Uma geometria exata da furação é importante para 
a capacidade de carga e resistência da bucha. Por esse motivo, recomenda-se a 
furação sempre em ângulo de 90° e sem alterar a direção durante a furação. Esta 
técnica é essencial em materiais mais brandos e sempre será necessário limpar o furo, 
retirando a poeira com acessórios como uma escova de limpeza e/ou uma bomba de 
sopro, antes de introduzir a bucha.

Para uma correta funcionalidade do sistema é necessário um seguimento das recomendações 
de Instalação de cada elemento do conjunto.

Para mais informações sobre o sistema ETICS, ou sobre a nossa Associação e o que 
fazemos, visite-nos em www.apfac.pt


